
 

 

 

 

  
  
  

 Vertikale Ausführung zum Spalten von 
Kurz- und Meterholz 

 Stabile verwindungssteife Stahlkon-
struktion 

 Schnelles Arbeiten durch stufenlos ein-
stellbarem Spalthub 

 Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung mit 
Handschutz 

 3 fach verstellbarer Spalttisch 
 inkl. Spaltkreuz 
 Bequemer Transport durch Fahreinrich-

tung 

EAN-Code: 912003923857 9 

Betriebsspannung: 400V / 50Hz 
Motorleistung: 3,5 kW / IP54 
Spaltkraft: 8 Tonnen 
max. Spalthub: 480 mm 
Spaltgutdurchmesser: 12 0-320 mm 
Spaltlängen ( o. Zub.): 520 – 780 – 1040 mm 
Hydrauliköl-Kapazität: 6 Liter 
Hydraulikhub: 20,4 MPa 
Vorlaufgeschwindigkeit: 5,4 cm/s 
Rücklaufgeschwindigkeit: 11,7 cm/s 
Abmessungen: 830x930x1470 mm 
Lautstärke: Betrieb 
Leerlauf: 

92,5 dB(A) 
80,1 dB(A) 

Gewicht: 125 kg 
 

 

€ 569,00 inkl. MwSt. 

 

€ 499,00 inkl. MwSt. 
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