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G ERMAWNY

LUMAG

Scheibenradhéacksler mit Zapfwellenantrieb
& hydraulischer Einzugswalze

PRODUKT-INFORMATION

Antrieb

Zapfwelle

Leistungsbedarf Traktor ca. 20 PS
Zapfwellendrehzahl may. 540 1/min
Dreipunktaufhangung Kat. |
HydraulikGlvolumen 26,5 Liter

Aststarke &, max. 200 mm
Einzugsgeschwindigkeit individuell einstellbar
Auswurftrichter | Auswurfklappe | 360°drehbar [ verstelibar
Drehzahl der Messer 1.100 1/min

Gewicht (netto / brutto) 475/ 525 kg
Garantierter Schall-

Leistungspegel Lwa 94,5 dB(A)

Baumalle (L/B/H) 1885/ 1917/ 2185 mm

Vempackung (L/B/H) 1240/ 1090/ 1175 mm

Art. Nr.: RAMBOHC20HZ EAN: 40 47424 00746 4

* Der RAMBO-HC20HZ zerkleinert milhelos Astwerk bis zu einem Durchmesser
von 200 mm.
Hydraulische Einzugswalze mit Vor-und Ricklauf fiir ereichtertes Arbeiten

» Einzugsgeschwindigkeit kann individuell eingestellt werden
Der professionelle Scheibenradhacksler mit vier Messern und einem
Gegenmesser verarbeitet auch widerspenstiges Material.

» Die angebrachten 4 Fliigel, auf der Riickseite des Scheibenrades, werfen das
Schnittgut tiber den 360° drehbaren und 75 cm hohen Auswurfschacht aus.

+ Aufklappbares Scheibenradgehduse kann zum Reinigen oder einem
Messaerwechsel zur Seite geklappt werden.

+ Der klappbare Einwurftrichter ermaglicht ein einfacheres Transportieren und
Lagern des Gerates.

« Der 26,5 Liter grofler Hydraulikdltank mit Temperaturanzeige wurde
platzsparend und fir eine optimale Gewichtsverteilung unter dem Gerat
platziert.
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Beschwindigkeitsrenler Binzugswalze
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